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Allegato VI

Metodologia per il calcolo delle emissioni consentite ai sensi dell’articolo 38, comma, 3 lettera

a).

Per ciascun impianto eleggibile, il quantitativo annuale di emissioni consentite pud essere
determinato applicando la metodologia basata sui parametri di riferimento e sui livelli di attivita
storica di cui all’articolo 10-bis, della direttiva 2003/87/CE e della decisione 2011/278/UE senza
tuttavia 1’applicazione del fattore di correzione transettoriale di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 5,
della direttiva 2003/87/CE. Piu specificatamente le emissioni consentite agli impianti sono
determinate come segue:

Finst (k) = Z:i [F‘isub X Eﬁsl{b (k)]
Dove:

Fiust (k) = Emissioni Totali consentite all’impianto per 1’anno k

F'5, = Emissioni consentite al sotto-impianto i sulla base dei criteri stabiliti dalla decisione
2011/278/UE

EF' (k) = Fattore carbon leakage per I’anno £, con k£ = 2013,..., 2020, per sotto-impianto i,
sulla base della lista inclusa nella decisione 2010/2/UE e aggiornata dalla decisione
2011/745/UE e dalla decisione 2012/498/UE (senza pertanto tener conto di eventuali
aggiornamenti approvati successivamente).




